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IZJAVA O SUKLADNOSTI

Mi, drustvo, KOPOS KOLIN a. s.
Havlickova 432
280 02 Kolin IV
Czech Republic
IC: 61672971
DIC: CZ61672971

PROIZVOD:
VATROOTPORNE UGRADNE RAZVODNE KUTIJE KPZ-1_PO

Proizvoda¢: KOPOS KOLIN a.s. Havli¢kova 432, 280 94 Kolin IV, Ceska Republika
Opis i namjena proizvoda — namijenjen za upotrebu u gradniji:

Vatrootporna ugradna razvodna kutija KPZ-1_PO dizajnirana je za ugradnju u nosive i nenosive konstrukcija.
Razvodna kutija dizajnirana je za ugradnju u sliedece konstrukcije: Razvodna kutija dizajnirana je za ugradnju u
sljedece pregradne konstrukcije:

Nenosivi zid:
- Pregradni zidovi od gipsanih plo¢a, minimalne debljine 100 mm, koji se izraduju od dvije SDK plo¢e minimalne

debljine 12,5 mm, izmedu kojih se umece sloj kamene vune debljine 50 mm, gustoée najmanje 100 kg/m3,
- Pregrada koja se sastoji od krute nosive konstrukcije izradene od plinobetona, betona ili kerami¢kog gradevnog
materijala debljine najmanje 100 mm.

Nosiva konstrukcija: eL
- Nosivi zidovi i stropne konstrukcije izradene od plinobetona, betona ili keramickog gradevnog materijala debljin

najmanje 100 mm, koja zadovoljavaju kriterij nosivosti ,R* kao zasebna nosiva konstrukcija.

U kutiju se mogu montirati ladice 230V/16A, sklopke, bezvij¢ane stezaljke ili komunikacijske uti¢nice.
Kutije se mogu ugraditi na jednoj strani konstrukcije, ili na obje strane tako da su postavljene jedna nasuprot druge, i
kombinirano u okomitom ili vodoravnom okviru za dvije ili tri sklopke.

Dokumenti iz postupka ocjene sukladnosti:

Potvrda br. C-PAVUS-2021/0078 od 26.4.2021., koja vrijedi do 30.4.2024., koju je izdao PAVUS, a.s., Praha

Certifikacijski protokol br. P-PAVUS-2021/0078 od 26.4.2021., koji je izdao PAVUS, a.s., Praha

c. Potvrda o klasifikaciji prema reakciji na pozar br. PKO-21-022 od 26.4.2021., koja vrijedi do 30.4.2024., koju
je izdao PAVUS, as., Praha

d. Ispitno izvjeSée o vatrootpornosti br. Pr.-19-2-080 od 27.5.2019., koje je izdao PAVUS, a.s., Veseli nad
Luznici

e. Ispitno izvjeSce o vatrootpornosti br. Pr.-19-2-007 od 25.2.2019., koje je izdao PAVUS, a.s., Veseli nad

Luznici

ow

e Ispitno izvjeScée br. 19/440/P203 od 27.5.2019., izdano od: Centrum stavebniho inZenyrstvi a.s., Prazska
16, Praha 10, Ceska republika. Tvrdi materijal — tijelo kutije

e Kiasifikacija reakcije na pozar prema CSN EN 13501-1+A1:2010 br. PK-19-068 od 27.5.2019., Centrum
stavebniho inzenyrstvi a.s., Prazska 16, Praha 10, Ceska republika. Tvrdi materijal — tijelo kutije klasiﬁciranoH
prema njegovoj reakcijom na pozar: E

e Ispitno izvjeSce br. 19/440/P204 od 27.5.2019., izdano od: Centrum stavebniho inZenyrstvi a.s., Prazska
16, Praha 10, Ceska republika Meki materijal. JJ
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Klasifikacija reakcije na pozar prema CSN EN 13501-1+A1:2010 br. PK-19-069 od 27.5.2019., Centrum
stavebniho inzenyrstvi a.s., Prazska 16, Praha 10, Ce$ka republika. Meki materijal je klasificiran prema
njegovoj reakciji na pozar: E

Klasifikacija E — Tehni¢ka dokumentacija proizvodaéa pjene.

Ocijenjena svojstva certificiranog proizvoda

Praceno /
Prijavljeno
svojstvo

Navedeni
(zahtjev) /
klasifikacijska
norma

Potrebna /
prijavljena
razina

Utvrdeno / klasifikacija

Ocjena
sukladnosti

Vatrootpornost

CSN 73 0810

El120
ElI180

Vatrootporna ugradna razvodna kutija
KPZ-1_PO s tvrdim pjenastim
materijalom (Proizvod A) u nenosivom
zidu izradenom od plinobetona, betona ili
keramickog gradevnog materijala
minimalne debljine 100 mm

El 180

Vatrootporna ugradna razvodna kutija
KPZ-1_PO s omek$anim pjenastim
materijalom (Proizvod B) u nenosivom
zidu izradenom od plinobetona, betona ili
keramickog gradevnog materijala
minimalne debljine 100 mm

El 120

Vatrootporna ugradna razvodna kutija
KPZ-1_PO s tvrdim pjenastim
materijalom (Proizvod A) i omek$anim
pjenastim materijalom (Proizvod B) u
nenosivom zidu izradenom od gipsanih
plo¢a minimalne debljine100 mm

El 120

Vatrootporna ugradna razvodna kutija
KPZ-1_PO u nosivom zidu ili stropnoj
konstrukciji  izradenoj od  betona,
plinobetona ili keramitkog gradevnog
materijala minimalne debljine 100 mm s:
- tvrdim pjenastim materijalom (Proizvod
A):

ElI 180
- omekSanim pjenastim materijalom
(Proizvod B):

El 120

Tvrdi pjenasti materijal — Proizvod A i
omeks$ani pjenasti materijal — Proizvod B:
Razred E

Zadovoljava
1)

Sigurnost
koristenih
materijala

Vyhl. MZ br.
6/2003 Coll.

Proizvod
siguran za
zdravlje

Proizvod siguran za zdravije

Zadovoljava

Reakcija na
pozar

CSN 73 0810
CSN EN
13501-1+A1

Razred E

Vatrootporna ugradbena razvodna kutija
KPZ-1_PO:
- plasti€ni materijal tipa C i D
- Tvrdi pjenasti materijal (Proizvod A)
- Omeks$ani pjenasti materijal (Proizvod
B)

Razred E

Zadovoljava

1) Zadovoljava uvjete PKO-21-022, vidi [4] poglavlje 2. certifikacijskog protokola.
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Normativni dokumenti:

CSN 73 0810 Protupozarna sigurnost zgrada — zajednicke odredbe

CSN EN 1364-1:2017 Protupozarno ispitivanje nenosivih elemenata — 1. dio : Zidovi

CSN EN 1363-1:2013 Protupozarno ispitivanje — 1. dio: Osnovni zahtjevi

CSN EN 1366-3:2009 Protupozarno ispitivanje servisnih instalacija 3. dio: penetracijska brtvila

CSN EN 13501-1+A1 Klasifikacija gradevnih proizvoda i gradevnih struktura prema reakciji na pozar —
1. dio: Klasifikacija prema rezultatima ispitivanja reakcije na pozar

7,7/ /4%
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Mjesto izdavanja: Kolin Ing. Jana Dejmkova
Datum izdavanja: 26.4.2021 Predstavnik za upravljanje sustavima

KOoPOSs KOLIN a.s.

Haviltkova 432, 280 02 Kolln
i: 616 72 971 DIC: C261672971
tel: 321730111 WwWw.kopos.cz
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