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EU IZJAVA O SUKLADNOSTI

Br. 1A-EU-02/23-04

U skladu s Direktivom 2014/35/EU s izmjenama i dopunama

Mi, KOPOS KOLIN a. s.

Havlickova 432
280 02 Kolin
Ceska Republika
IC: 61672971
DIC: CZ61672971

I1zjavljujemo pod punom odgovornoséu da je:

proizvod/tip:

proizvodagé:

predmet deklaracije:

Proizvodi za elektriéne instalacije u toplinskoj izolaciji i dodatni pribor
KUZ, KUz-vO, KUzZ-VOI

KOPOS KOLIN a.s. Havli¢kova 432, Kolin IV, 280 02 Kolin, Ceska

Za ugradnju na fasade s toplinskom izolacijom, ili kao kutije pod parketom.
Temperaturna otpornost kutija tijekom ugradnje je od -25 °C do + 60 °C (ne odnosi se
na kucidta prema EN 60 670-24).

Stupanj zastite 1P44 s poklopcem zatvorenim pomocu brtvi ispod okvira, pod uvjetom
da Zbuka ima hrapavost do 2 mm (bez uporabe brivi ili s ve¢om gruboséu zma, stupanj
zastite s zatvorenim poklopcem je samo IP30). Stupanj zastite s otvorenim poklopcem
ima KUZ-VO, KUZ-VOI za pristup dijelovima pod naponom stupanj zastite [P30.
Materijal za kutije KUZ je bez halogena, (samogaseéi), usporivaé plamena (testirano
850 ° C).

Ispitivanje s iglicastim plamenom provedeno je u skladu s CSN EN 60695-11-5 uz
zadovoljavajuci rezultat.

Kuéista KUZ-VO, KUZ-VOI projektirana su za ugradnju u zid od opeke ili u
termoizoliranu fasadu zgrade. Takoder je u skladu s EN 60670-24.

Nazivna struja 20A.

Zastita od mehani€kih osteéenja razreda IKO7.

Otpornost na temperaturu -15°C do + 55°C ukljuéujuéi zagrijavanje. Ovo ograni¢enje
temelji se na dopustenim temperaturama za ugradene uredaje.

Dizajnirana za krugove do 230V.

Izolacijski otpor 2000MQ prema EN 60670-1 ¢l. 14.2.

Elektricna snaga 4,5kV prema EN 60670-1 &l.

Predmet ranije opisane izjave u skladu je s relevantnim zakonodavstvom Unije o uskladivanju, drugim zakonodavstvom i propisima:

Propisi
Europske unije

Vladini propisi

Norme

Certifikati i izvjeSca
o ispitivanjima

Ostale tehnicke
specifikacije

2014/35/EU - LVD | Zakon br.

90/2016 Coll. s
izmjenama i
dopunama

Uredba Vlade br.
118/2016 Coll. s
izmjenama i
dopunama

CSN EN IEC 60670-1 ed.
2:21) uklju€ujuéi izmjene i
dopune

CSN EN 60670-1:05
+Z1:10+A1:13+22:21
ukljuéujudéi izmjene i dopune
(EN 60670-1:05 ukljucujuci
izmjene i dopune)

CSN EN 60670-22:07
uklju€ujuéi izmjene i dopune
(EN 60670-22:06 ukljucujuci
izmjene i dopune)

1zvje§ée o ispitivanju
br. 230610-01/01 od
21.03.2023.

Izdao: Institut za
elektrotehnic¢ka
ispitivanja, Pod
Lisem 129, 171 02
Prag 71, Ceska
Republika
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KOPOS KOLIN a.s.
Havlitkova 432
28002 Kolin
www.kopos.cz

2014/35/EU - LVD

Zakon br.
90/2016 Coll. s
izmjenama i
dopunama

Uredba Viade br.
118/2016 Coll. s
izmjenama i
dopunama

CSN EN 60670-24: 2014 s
izmjenama (EN 60670-
24:2013 s izmjenama), CSN
EN 60670-1:2005 s
izmjenama (EN 60670-
1:2005 s izmjenama), CSN
EN 60670-1 ZMENA
A1:2013 s izmjenama (EN
60670-1/A1:2013 (s
izmjenama), CSN EN
50102:1997 s izmjenama
(EN 50102:1995 s
izmjenama), CSN EN 60529:
1993 s izmjenama (EN
60529:1991 s izmjenama)

IzvjeSée o ispitivanju
br. 194400-047/209
od 10.7.2019.

Broj certifikata
VTUPV - 028/2019
od 12.7.2019.

Izdaje:

Vojensky technicky
ustav, s.p.,
odstépny zavod
\[Tl'JPV,

Usek zkouseni
techniky,

Vita Nejediého 691,
682 01 Vyskov

Kug¢ista KUZ-VO i
KUZ-vOl

Upute za sastavljanje
Vidjeti Dodatak 2.
KUZ-VO, KUZ-VOl je
kompletno PD kuciste
- za unaprijed
odredenu opremu,
prema 7.102.2. U
kutiju se mogu ugraditi
‘najvise 4 uredaja
Sirine 18 mm. Ispitani
tip instrumenata:
EATON PL7-B16/1,
OEZ LTN B16-1.

KUZ-VO, KUZ-VOIl u
punom pokrovu,
prema 7.102.1. GP,
moze integrirati samo
komponente,
karakteristike gubitka
snage opisane su u
uputama za montazu
za GP.

2014/35/EU - LVD

Zakon €. 90/2016
Sb. v platném
znéni

NV 118/2016 Sb.
v platném znéni

CSN EN 60670-24:14 &l. 19
ukljuéujuéi izmjene i dopune
(EN 60670-24:14 cl.19

ukljuéujuéi izmjene i dopune)

Izvjesée o ispitivanju
br. 911380-01/01 of
29.5.2019

lzdao: Institut za
elektrotehnicka
ispitivanja, Pod
Lisem 129, 171 02
Prag 71, Ceska
Republika

Metoda za odredivanje
dokaza i
komparativnih indeksa
praéenja Evrstih
izolacijskih materijala
- KUzZ-vO

2014/35/EU - LVD

Zakon br.
90/2016 Coll. s
izmjenama i
dopunama

Uredba Vlade br.
118/2016 Coll. s
izmjenama i
dopunama

CSN EN 60670-24:14 &l.
14.1 a 14.3 ukljuéujudi
izmjene i dopune (EN 60670-
24:14 cl.14.1i14.3
ukljuCujuci izmjene i dopune)

lzvjesce o ispitivanju
br. 911380-01/02 od
13.6.2019.

lzdao: Institut za
elektrotehnicka
ispitivanja, Pod
Lisem 129, 171 02
Prag 71, Ceska
Republika

Test: Izolacijski otpor i
elektriéna snaga —
Kuz-vo

2014/35/EU - LVD

Zakon br.
90/2016 Coll. s
izmjenama i
dopunama

Uredba Vlade br.
118/2016 Coll. s
izmjenama i
dopunama

CSN EN 60670-1:05
A1:13+Z1:10 ukljucujuéi
izmjene i dopune (EN 60670-
1:05 ukljudujuci izmjene i
dopune)

CSN EN 60670-22:07
ukljuéujuéi izmjene i dopune
(EN 60670-22:06 ukljucujuéi
izmjene i dopune)

Izvjesce o ispitivanju
br. 800336-01/01 od
27.2.2018.

Izdao: Institut za
elektrotehnicka
ispitivanja, Pod
Lisem 129, 171 02
Prag 71, Ceska
Republika

Br. 1A-EU-02/23-04
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KOPOS KOLIN a.s.
Havlikova 432
28002 Kolin
www.kopos.cz

(ROPOS)

EN 60670-24

Upute za uporabu
za potpuni pokrov
KUZ —vO (l) od
22.11.2019.

lzdaje: i
KOPOS KOLIN a.s.,
Havlickova 432, 280
02 Kolin, Ceska
Republika

Generalizacija
ispitivanja
instrumenata u PD za
slicne instrumente.

CSN EN 60670-1:05+A1:13
€l. 15.3 ukljuéujuéi izmjene i
dopune (EN 60670-1:05 cl.

15.3. ukljuujuéi izmjene i

Izvjescée o ispitivanju
br. 403994-01/01 od
26.11.2014.

Ispitivanje UV
otpornosti — pokrov
V 180 za kutiju KUZi
pokrov VO 180 za

dopune i dopune, lzdao: Institut za kutiju KUZ
CSN EN ISO 4892- 2:13 elektrotehnicka
uklju€ujuci izmjene i dopune i | ispitivanja, Pod
dopune CSN EN 61386- Lisem 129, 171 02
1ed.2:09 él. 3 ukljuCujudi Prag 71, Ceska
izmjene i dopune Republika
Bez halogena (HF)
prema dokumentima
dobavljaca
Uredba Sigurnosno-tehniéki
1907/2006 - listovi za koristene
REACH

materijale

Ispunjavanjem uvjeta sukladno ovim propisima CE oznaka stavijena je na proizvod.
Modul za ocjenjivanje sukladnosti: MODUL A: Unutarnja kontrola proizvodnje

Tehnic¢ka dokumentacija proizvoda:
- Upute za sastavljanje
- Tehnigcki list
- Katalog proizvoda slobodno dostupan na http://www.kopos.hr/hr/katalogy
- Interni dokumenti

Drustvo KOPOS KOLIN a.s. certificirano je prema normi ISO
ISO 50001:2018 te prema Nacionalnom programu ,,Safety Enterprise®.

9001:2015, 1ISO  14001:2015 i

Potpisano za KOPOS KOLIN a.a.

Mjesto izdavanja: Kolin, CeSka Republika
Datum izdavanja: 14.04.2023

Ing. Jana Dejmkova
ravnateljica odsjeka za upravljanje kvalitetom
KOPOS KOLIN a.s. @
Haviitkova 432, 280 02 Kolin

It 616 72 971 DiC: 261672971
tel: 321 730 111 www.kopos.cz
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KOPOS KOLIN a.s.
Havli¢kova 432
280 02 Kolin
www.kopos.cz

Prilog br. 1 EU izjavi o sukladnosti br. 1A-EU-02/23-04

Proizvodi za elektri¢ne instalacije u toplinskoj izolaciji
MontaZna kutija KUZ

Kutije

KUZ kutija za ugradnju u toplinsku izolaciju

KuUz-D univerzalna kutija za ugradnju u toplinsku izolaciju bez pokrova

Kuz-v univerzalna kutija za ugradnju u toplinsku izolaciju s pokrovom

KUzZ-vO univerzalina kutija za ugradnju u toplinsku izolaciju s pokrovom za otvaranje

Kuz-vi univerzalna kutija za ugradnju u toplinsku izolaciju s pokrovom, izolacija i
cijev

KUz-vol univerzalna kutija za ugradnju u toplinsku izolaciju s pokrovom za otvaranje,
izolacija i cijev

Dodatni pribor

V-180 jednaki pokrov

VO 180 pokrov za otvaranje

DK KUZ pokrov kutije koja se postavlja u toplinsku izolaciju

TV 180 brtva pokrova

TVO 180 brtva pokrova otvora

PN KUz nosac instrumenta za ugradbenu kutiju u toplinsku izolaciju KUZ

PN KUZ DK nosa¢ instrumenta s pokrovnom plo€om

Prilog br. 1 EU izjavi o sukladnosti br. 1B-EU-02/23-04
KUCISTA KUZ-VO i KUZ-VOI prema EN 60670-24- UPUTE ZA UGRADNJU

Prilog br. 1 EU izjavi o sukladnosti br. 1B-EU-02/23-04
Upute za uporabu cijelog pokrova KUZ-VO(I) prema EN 60670-24

f‘/} //6/
V.8
KOPOS KOLIN a.s.
Havlfékova 432, 280 02 Kolin

: 616 72 971 pie&. CZ61672971
te! 321730111 1 www.kopos.cz
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KOPOS KOLIN a.s.
Havlitkova 432
280 02 Kofin
www.kopos.cz

KUGISTA KUZ-VO i KUZ-VOI prema EN 60670-24- UPUTE
ZA UGRADNJU

Pokrov je dizajniran za ugradnju u zid od opeke ili u termoizoliranu fasadu zgrade.

Tip KUZ-VO Tip KUZ-VO!

U skladu je sa zahtjevima norme EN 60 670.
Vijci za pricvrSéivanje kutije na cijev moraju biti zategnuti do najvi$e 0,5 Nm.

Koristeni materijal: )

Materijal je bez halogena, (samogaseci), koji usporava plamen (ispitan na 850°C prema CSN 60670-1 £1.18), a ispitivanje otpornosti provodi se iznad
zahtjeva Sirenja plamena sukladno CSN 37 0100 prema EN 60695-11-5 za 30s. Izolacijski otpor 2000MQ prema EN 60670-1 €l. 14.2.

Elektri¢na snaga 4,5kV prema EN 60670-1 €l. 14.3

KuéiSta prema EN 60670-24:

Dizajnirana za krugove do 230V. Nazivna struja 20A. Stupanj zastite IP 30/IP44 - s brtvljenjem ispod okvira debljine zrna do 2 mm. Kada se poklopac
otvori, ima puni pokrov za pristup dijelovima IP30 pod naponom. Zastita od mehanickih o$teéenja razreda IK07. Otpornost na temperaturu -15°C do
+ 55°C ukljuCujuéi zagrijavanje. Ovo ograniéenje temelji se na dopustenim temperaturama za ugradene uredaje.

Postupak montaze
1. Pri'é_\'lrstite donji dio na okomiti zid pomocu prilozenih zidnih priklju¢aka. Ulazi za cijevi od 16, 20, 25 i 32 mm unaprijed su oznaé&eni u
(k)l:;:!s,::e se ulaz u tocki slabosti te se formira otvor za ulaz voda.
2. Zatim zid moze biti obloZen izolacijskim materijalom oko pokrova.
3. Nakon toga se klizni dio postavlja na fiksni donji dio tako da je rub priévrSéen na &etiri vijka u kutnim stupovima. Visina se moze (podesiti)
izmedu 85 i 150 mm.

Medutim, za ugradnju uredaja na nosaé TS35, visina mora biti samo izmedu
120i 130 mm.

4. Nakon nanogenja ojatavajuée tkanine i zavréne Zbuke, poklopac je spreman za ugradnju.

Br. 1A-EU-02/23-04 HR 5/12
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KOPOS KOLIN as.
Havlitkova 432
280 02 Kolin
www.kopos.cz

5. Kako bi se izbjeglo stvaranje toplinskog mosta, potrebno je koristiti cijevni sklop (KUZ-VOI),
koji se skraéuje zajedno s isporuéenim izolacijskim materijalom na potrebnu duljinu prema visini poplotavanja. Pokrov se postavlja na
cijev koja je priévrééena na zid umetnutim izolacijskim materijalom.
Donji dio pri¢vr§éuje se s &etiri vijka u rupe na dnu, koje se izrezuju u udubljenje unutar cijevi.

Br. 1A-EU-02/23-04 HR 6/12
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KOPOS KOLIN a.s.

Haviitkova 432
ROPOS
www.kopos.cz

Zatim slijedite gore navedene korake.

Uporaba kao kuéi$ta prema EN 6060/24

Br. 1A-EU-02/23-04 HR 712
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KOPOS KOLIN a.s.

Havlitkova 432
280 02 Kolin

www.kopos.cz

KUGISTA KUZ-VO, (KUZ-VOI) prema EN 60670-24
PD upute za uporabu

BB.1. Opéenito
KUZ-VO, KUZ-VOI je cjelovito PD kuéiste - za unaprijed odredenu opremu, prema 7.102.2.

BB.2. Nazivna struja i glavne karakteristike
Kutija KUZ-VO (I} dizajnirana je za jednofazni prikljuéak s naponom kruga maks. 230V. Nazivna struja cjelovitog pokrova - 20A. Radna temperatura -

15 ° C do + 55 ° C ukljudujuéi zagrijavanje.

BB.3. Uredaji koji se mogu integrirati
U kutiju se mogu ugraditi najviSe 4 uredaja Sirine 18 mm.

Mogu se koristiti sljede¢i uredaji ili njihove kombinacije:
(MCB) strujni prekida¢ do 6A, 10A, 13Aili 16A s gubitkom snage od maks. 2,2 W/ pol, u skladu sa standardom proizvoda IEC 60898-
(RCBO) SIPKA s nadstrujnom zastitom do 10A
s gubitkom snage od maks. 2,2 W/ pol u skladu sa standardom IEC 61009-2- 1.
potporni kanal TS35 za postavljanje uredaja (prema EN 60715)
- kabelski premosnici PE7, N7 s montazom na potporni kanal TS35
BB.4. Dimenzije
Za ugradnju uredaja u kompletno kuéite potrebno je podesiti unutarnju dubinu kuéista KUZ-VO {1)
120 do 130 mm s Eetiri vijka za zakljuéavanje u kutovima pokrova.

U pokrovnoj ploéi DK KUZ potrebno je izraditi otvor za odgovarajuéi broj koriStenih modula.
Prema unaprijed oznatenom predlodku na straZnjoj strani plote, rupa se busi i izrezuje za maks. 4 modula.

Vanjska dimenzija kuéi$ta KUZ-VO (I} je 185x145, a dubina je 120 do 130 mm. Unutarnja dimenzija 170x130 i dubina 115 do 125 mm.
Duljina potpornog kanala TS 35: -130 mm s razmakom rupa od 103 mm
-165 mm s razmakom sredine otvora od 150 mm
Sipka se priévriéuje vijkom okrugle glave 4,5x16 mm pri¢vrééenim u stupove na dnu.
BB.5. Prikljuéak
Spojni premosnici PE7 i N7 s nosaéem TS35, s moguéno$éu spajanja: 7 krutih vodi¢a do 4 mm ili 7 fleksibilnih vodi¢a do 4 mm.
Za spajanje uredaja potrebno je koristiti spojnu vodilicu s priévréivanjem ispod glave vijka integriranog uredaja stezaljke.
BB.6. Zastita od strujnog udara
Pokrov KUZ-VO (J) u cijelosti je izraden od izolacijskog materijala.
Nakon ugradnje instrumenata, pokrovna ploéa DK KUZ priévrééuje se s Eetiri vijka i pokriva dijelove pod naponom.

BB.7. IP zastita i IK kod
S otvorenim poklopcem KUZ-VO (1) ima IP30 stupanj zastite dijelova pod naponom.

Br. 1A-EU-02/23-04 HR 8/12
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Stupanj IP44 primjenjuje se kada je poklopac zatvoren pomoéu brtve ispod okvira uz pretpostavku hrapavosti Zbuke do 2 mm. (Bez brtvijenja ili
vece grubosti zrna stupanj zastite sa zatvorenim poklopcem je samo IP30).
Kuéiste KUZ-VO (I) ima zastitu od mehaniékih o$teéenja do IK07.

BB.8. Postavijenost . .

Za unutarnje oZi€enje uvjet je da je udaljenost izmedu dijelova pod naponom i metalnog nedostupnog potpornog kanala TS35) najmanje 3 mm.
Presjeci Zice moraju biti u skladu s propisima o oZiéenju.

Ne smiju se rabiti dostupni metalni dijelovi u punom pokrovu KUZ-VO (I )-

KUCISTA KUZ-VO, (KUZ-VOI) prema EN 60670-24
GP Upute za uporabu

AA.1. Opcenito
KUZ-VO (1) u punom pokrovu, prema 7.102.1. GP, moze integrirati samo komponente; karakteristike gubitka snage su opisane u nastavku. Napon
kruga - jednofazni prikljuéak maks. 230V.

Sposobnost punog pokrova KUZ-VO (I} za rasprsivanje snage Pde = 5W

Instalater mora provjeriti da integrirani uredaj za rasipanje energije
ne uzrokuje zagrijavanje mjereno na najtoplijem dostupnom dijelu formiranog GP pokrova
opremljen punim pokrovom GP veéim od 30K.

Morate potvrditi:
Ptot £ Pde (SW)
Pri éemu
Pae je maksimalna sposobnost punog pokrova da rasprSuje snagu, u vatima, koju odreduje

proizvodaé u normalnoj uporabi.

Ptot su ukupni gubici energije elektritne opreme i zastitnih uredaja koji ¢e se ugraditi
u punom GP kudistu i njihovim spojevima, izraéunato na sljedeéi nagin:

Peot = Pyp + 0,2P;, + P,,

Pri éemu
Pap su gubici energije zastitnih uredaja.
0,2P4p Py se povecava s obzirom na gubitke snage u prikljuécima, uti€nicama, relejima s kadnjenjem.
Pau su gubici energije dodatnog strujnog pribora koji nisu prethodni (npr. transformatori, svjetla, itd.).
Pae se izracunava kao:
Pde=Zpex P, x K§+ anx P, x K?
Pri Cemu
Pe broj polova dovodnih krugova
Pe raspréena snaga za svaki pol uredaja napajanja
Br. 1A-EU-02/23-04 HR 9/12
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0,85

broj polova uredaja unutar kompletnog kucista osim napajanja uredaja dovodnih krugova
raspréena snaga za svaki pol uredaja unutar kompletnog kucista, osim za uredaje dovodnog kruga
vrijednost (si) ovisi o istovremenom kori§tenju povezanih optereéenja.

Ako stvarne informacije o toku nisu dostupne, mogu se koristiti dogovorene K-vrijednosti prema

sljedecoj tablici:

Broj glavnih krugova Trenutni faktor K
2.i3. 0,8
4 0,7

AA.2. Oznacivanje

AA.2.1 Ugradeni GP puni pokrov mora sadrzavati sljedece:

naziv ili identifikacija instalatera

tip ili druge oznake koje koristi instalater

za identifikaciju montiranog punog pokrova GP

nazivna struja (I_ (ng)) u amperima.

nazivni napon u voltima.

oznaka za vrstu napona

stupanj zastite s punim GP kuéiStem + oznaka za potpunu izolacijsku zastitu ako je primjenjivo

Instalater mora u dokumentaciji koja prati cijeli GP pokrov navesti sljedeée podatke:
izjavu o sukladnosti prema kojoj je kompletno opremljeno kuéite proizvedeno u skladu s pravilima trenutnih tehnoloskih informacija u

vezi s izvr§enim izraGunom

AA 3. Ispitivanje i provjera koju mora obaviti operater koji ugraduje

AA.3.1 Opéenito

1.

2

3.

Identifikacija
Pregled oznaka i uskladenosti opremljenog punog GP pokrova s dijagramima oZitenja.

Ukupna izolacijska zastita:
Provjera zahtjeva za zastitu ukupne izolacije i integriteta pokrova.

Provjera postavljenosti:
Provjerite pravilno oZi¢enje i funkciju.

4. Zastita pokrova:

Provjera zaétite od upada krutih stranih tijela i vode.
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Upute za uporabu cijelog pokrova KUZ-VO(l)
prema EN 60670-24

1 Opéenito
KUZ-VO (l) je cjelovit PD pokrov - za unaprijed odredene uredaje, prema 7.102.2.

2 Glavne karakteristike

Cjelovito kuéiste KUZ-VO (l) dizajnirano je za jednofazni priklju¢ak s naponom kruga maks. 230V.

Nazivna struja pokrova - 20A.

Radna temperatura -15 ° C do + 55 ° C ukljuéujuéi zagrijavanje. Ova temperatura temelji se na dopustenim temperaturama okoline za ugradene
uredaje.

3. Uredaji koji se mogu uklopiti
U kompletno kuéiste KUZ-VO (l) mogu se ugraditi maksimalno &etiri uredaja Sirine modula 18mm.
Mogu se koristiti sljede¢i uredaji ili njihove kombinacije:

- (MCB) prekidat struje 6A, 10A, 13A ili 16A s rasipanjem snage maks.
2,2 W | pol, prema IEC 60898-1.
- (RCBO) RCD s nadstrujnom zastitom 10A s rasipanjem energije
maks. 2,2 W/ pol, prema IEC 61009-2-1.

4 - Rezultati ispitivanja

Provjera zagrijavanja provedena je prema zahtjevima EN 60670-24 ¢lanka 102. Ispitivanja su pokazala da slijedeci upute za ugradnju nema znaéajnih
razlika u rezuitatima pri uporabi uredaja razli€itih proizvodaca.

Ispitivanja zagrijavanja zadovoljavala su dostatnu marginu.

5 -Zatvaranje

Kompletno kuéiste KUZ-VO (I) moze se koristiti s uredajima razli¢itih proizvodac¢a s gubitkom snage do 2,2 W po polu, pod uvjetom da su ispunjene
upute za ugradnju.

Datum izdavanja: 22.11.2019 Ing. Jaroslav Topo!l
Tehnicki rukovoditel]
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1. Otpornost izolacije:
Ispitivanje otpornosti izolacije provodi se na naponu od najmanje 500V.
Otpor izolacije mora biti najmanje 1000Q/ V s obzirom na nazivni napon.

2. Ograniéenja zagrijavanja. 'y
Obuhvaéen izraGunom izvrSenim prema AA.1 iznad. F i/

Datum izdavanja: 22.11.2019.
Ing. Jaroslav Top

Tehnicki rukovoditelj
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